
 

 MX3 مذل مکانیکی همزن

 

 

:  فنی مشخصات

  220V , 40W  , AC مُتُر (1

  استیل جىس از پرَاوً َ ملیً َ پایً (2

الکترَاستاتیک  روگ با فُلادی َرق بدوً (3

   دقیقً در RPM 2500 تا RPM 500 دَر (4

  

: دستگاه با کار روش

 کلید برق پریس بً دَشاخً َاتصال وگٍدارودي پایً رَی دستگاي وصب از پس 

POWER کلمً  ابتدا شُید دستگاي شدن ست مىتظر َ کىید رَشه را TIME ظاٌر 

 سپس دادي َلُم چرخاودن با را لازم مقدار َلُم کردن رٌا َ  فشاردادنیکبار با میشُد

 باچرخاود میرَدحال TIME کلمً رَی دَباري کىید رٌا َ دادي فشار َلُم یکباردیگر

 مقدار کىید رٌا َ دادي فشار َلُم یکباردیگر میشُد ظاٌر RPM کلمً براست َلُم

 رَی دَباري کىید رٌا َ دادي فشار َلُم یکباردیگر سپس دادي َلُم چرخاودن با را لازم

 فشار َلُم شدي ظاٌر  STARTکلمً بچرخاوید رابراست َلُم بازگشتً  RPMکلمً

آید  می در بصدا آلارم بُق کار پایان از پس میشُد استارت دستگاي کىید رٌا دادي

فرَببرید  وظام سً داخل بً اوتٍا تا را پرَاوً میلً:  تُجً

 

شیمی  آزمایشگاه:  استفاده مىارد

 

. میباشد برخُردار فرَش از پس خدمات سال 10 مدت َبً ضماوت یکسال دارای شرکت ایه ساخت ٌای دستگاي کلیً

 

 

:   دستگاه ویژگیهای

دارود  واچیسی استٍلاک شدي طراحی مکاویکی قسمتٍای

  کىد کار سرعت َتغییر شدن گرم بدَن بطُرمداَم، طُلاوی زمان درمدت میتُاود دستگاي

  ودارد اثری دستگاي کارآیی بررَی 30V±َلتاژتا تغییرات

 

 


