
 

 گیر ماشین لباسشویینصب لرزه   دستورالعمل
 کاملا ببندید (1) مطابق شکلرا ابتدا پایه های اصلی ماشین لباسشویی -1 

   

 

 1شکل 
 

رد( را بپپا در  ن قپپرار دا  زخانه )یپپا هپپر  پپایی کپپه ماشپپینسپپ ک کپپ   شپپ-2

 کاملا تمیز نمایید. خشک پارچه 

ن لاسپتیک )منظپور همپا هپا یپک لپرزه گیپر قپرار دهیپدزیر هر یک از پایه  -3 

 (2شکل ) .( های خریداری شده میباشد

 

 

 2شکل            

 س ک توسط تراز از صاف بودن ماشین اطمینان حاصل کنید . -4

دقیقپپه اسپپتار  شپپود سپپ ک دسپپتهاه را خپپامو   5دسپپتهاه بپپه مپپد   -5

 نموده و وضعیت کلی دستهاه را از لحاظ تراز بودن چک نمایید 

لپپرزه گیرهپپا درسپپت  ماشپپین لباسشپپویی سپپال  بپپودن و کپپهدر صپپورتی  -8

 حرکت و سر و صدای دستهاه بشد  کاهش می یابد.  نصب شده باشند

شپپود الپپ ( تپپرکر م پپ  ل قبپپل از نصپپب لپپرزه گیپپر بایرپپتی مپپوارد زیپپر چپپک 

در صپورتی کپه دسپتهاه مشپکل فنپی یپا خرابپی نباشد . نقص فنی دارایدستهاه 

محپپل نصپپب ب(  ا بایرپپتی توسپپط تعمیرکپپار تعمیپپر شپپود.داشپپته باشپپد ابتپپد

 .فاقد شیب و رطوبت زیاد باشد
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