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تهران-خیابان آفریقا –بالاتر از چهارراه جهان کودک-برج امیر پرویز –طبقه -14واحد143
با افتخار 
"تولید ایران"
پلمپ فشنگی BS 01
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· مواد تشکیل دهنده بدنه: ABS
· مواد تشکیل دهنده داخلی: فولاد ضد زنگ (گالوانیزه)
· علائم قابل درج: لوگو، نام شرکت درخواست دهنده و شماره سریال مورد درخواست
· روش درج علائم : حکاکی لیزری (چاپ امن)
· نوع بسته بندی: کارتن های 200  عددی ( نحوه چیدمان پلمپ ها به صورت شانه تخم مرغی می باشد، به نحوی که شماره سریال ها پشت سر هم بوده و باعث سهولت در استفاده و صرفه جویی در زمان مصرف می شود).
· [bookmark: _GoBack]رنگ های استاندارد: سفید، زرد (رنگ پلمپ می تواند بنا به درخواست مشتری متغیر باشد).
· موارد مصرف: درب کانتینر، درب انبار، ترانزیت، ماشین های حمل
· نام های دیگر: پلمپ کانتینری، پلمپ گمرک، بولت سیل (Bolt Seal) و کلیکر (clicker)

ویژگی های برتر:
· دارای قدرت کشش بالا ،مقاوم حتی  در برابر ضربات ناگهانی
· ضد زنگ و مقاوم در برابر اشعه مضر آفتاب UV 
· پس از انجام امرعمل نصب  پلمپ، میله در قفل محکم شده و به هبچ عنوان امکان چرخش آن در داخل بدنه وجود ندارد.
· دارای امنیت بالا نسبت به سایر گروه های پلمپ مشابه خودش (High Security) 
· لطفاً به علامت H درج شده در قسمت تحتانی پلمپ توجه فرمایید. این علامت نشانه اصالت کالا و درجه High Security  (امنیت بالا) می باشد.
· پس از انجام عملیات پلمپ گذاری، میله داخل قفل کاملاً چفت شده و به هیچ عنوان امکان چرخش وجود ندارد.
· این پلمپ قابل استفاده در کلیه مناطق جغرافیایی (سرد، گرم، مرطوب و خشک) می باشد، و کلیه آزمایش های فنی بر روی آن انجام شده است.
· صلاحیت تأیید این پلمپ توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای بازرگانی انجام شده است.
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